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IHRESS TRSOOL

PREMIUM PACKAGING MACHINERY

Preestiro motorizado 250%
(otros ratios bajo pedido entre 100 y 400%)

Opcionales

T

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA MAQUINA ESTANDAR

- Perfil IHRESS®

- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.

- Preestiro motorizado 250% con antiatrapamiento

- Fotocélula para deteccién automatica de la altura de la carga.

- Arranque y parada progresiva con paro en posicion y variador de velocidad SCHNEIDER.
- Pinza neumatica de sujecion de film para inicio de ciclo.

- Brazo cortador de film automatico

- Plataforma con transportador de rodillos motorizados

- Plataforma con transportador de 3 cadenas motorizadas (opcional)

- Contador de ciclos de enfardado.

- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.

- Controlada por PLC SIEMENS

- Panel operador mediante pantalla tactil.

- Produccion hasta 20 palets/hora (variable en funcién de las caracteristicas de la carga, nimero de vueltas, etc.)
- 10 Programas personalizables por el usuario: Vueltas iniciales, superiores y finales,

tiempo de solape, etc.

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

J
Pinza para film

Prensor motorizado

Termo
soldadura
de contacto
directo a

la carga.

Ambientes
especiales
(ATEX,
COrrosivos,
-0°C)




IHRESS

PREMIUM PACKAGING MACHINERY

ITRMS00L

Altura util de enfardado

2.400 mm

2.800 mm y especiales

Plataforma

Transportador de rodillos
motorizados

Transportador de 3 cadenas

motorizadas

Dimension maxima de palet

hasta 1.200 x 1.000 mm

Consultar

Peso maximo

1.200 Kg.

Consultar

Tension de alimentacién

400V III+N+TT 50 Hz

400V III+N+TT 50 Hz

Potencia instalada

2 Kw

2 Kw

Carro portabobinas

Preestiro 250%

Con ratio de 100 a 400%

Parada en posicién En linea 90°
Arranque y parada progresiva De serie De serie
con variador de velocidad

Fotocélula de deteccién de carga  De serie De serie

iTRM500 con transportador de 3 cadenas
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DIMENSIONES DE LA MAQUINA ESTANDAR
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