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iCBP200
Estación de paletizado con cobot

¡NOVEDAD!

Up to
20Kg



iCBP200

Balizas luminosas
y acústicas para indicación de estado

HMI Táctil color 12”Velocidad:
Hasta 10 cajas/min.

Soporta hasta 20 Kg. de carga.

Garra multifunción - Plano aspirante.Garra multifunción - Ventosas.

Pilar de elevación hasta 2.400 mm

Garra multifunción - De palas laterales

Sensores de detección de presencia
de palet.



iCBP200

Características técnicas			   Estándar

Fuente alimentación			   220V, 2.0 kW

Capacidad máxima			   20 kg 

Tamaño de caja y tipo de mosaico: 		  Programable

Tamaño máximo de pallet			   1200 mm * 1200 mm

Altura máxima de carga			   2.400 mm (incluyendo palet)

Velocidad máxima			   10 cajas/min (en modo no colaborativo) 

Velocidad de trabajo máximo		  1.2 m/s

Rango de movimiento máximo		  1600 mm

Número de ejes del brazo articulado	 6-ejes

Rango de movimiento articular		  J1	 J2	 J3	 J4	 J5	 J6

					     ±180°	 ±180°	 ±175°	 ±180°	 ±180°	 ±180°

Velocidad máxima			   A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 A6

					     100°/s	 100°/s	 120°/s	 180°/s	 180°/s	 180°/s

Modo de comunicación			   EtherCAT

Pantalla					     Táctil color de 12 pulgadas

Balizas con luz indicadora de estado	 De serie

Función de seguridad			   Función de parada de emergencia e interfaz de 
					     seguridad externa reservada (controlable mediante interfaz de E/S).
					     *Opcional: Valla de seguridad, LiDAR de seguridad.

IP 					     Brazo Robot IP54, garra y accesorios IP32

Rango de temperatura			   0-55 ºC

Material					     Aleación de aluminio

Configuración	 	 	 	 Controlador: Keba

					     Servo driver: Inovance

					     Garra: Plano aspirante IHRESS / Opción otros

					     Relé de seguridad: Pilz

					     Interruptor automático: Schneider

					     Botonera: Siemens APT

Opciones

Sensores laser para mayor seguridad y rapidez de paletizado

Visión artificial

Diferentes tipos de garras o pinzas según producto a paletizar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR



iCBP200

DIMENSIONES SISTEMA ESTÁNDARD
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iCBP200

CONFIGURACIÓN DESDE HMI

El sistema dispone de un software de paletizado con una configuración sencilla y “amigable” para 
el operario, que le permite configurar todos los aspectos esenciales para el correcto funcionamien-
to del equipo. Todo el software se maneja desde la pantalla táctil de 12”.

El modo manual permite ajustes en la posición de los ejes 
y un mantenimiento más accesible.

Pantalla de inicio
Menú

Menú RECIPE / CAJA
Configurador de medidas caja

Menú MANUAL
Para movimiento personalizado de cada uno de 
los ejes, garra y del camino de rodillos.

Menú RECIPE
Configurador de palet / caja / mosaico / capas

Menú RECIPE / MOSAICO
Configurador de la posición de las cajas en el 
mosaico a paletizar por capas.

Menú RECIPE / PALET
Configurador de medidas palet / liners

Menú RECIPE / CAPAS
Configurador de capas de cajas en el palet



iCBP200

OPCIONES DE IMPLANTACIÓN

Entrada frontal y un palet lateral.

Entrada lateral y un palet lateral. Entrada frontal y dos palets laterales.

A// B//


